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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια & Τοποθέτηση ABS οχηµάτων

                            

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Προµήθεια & Τοποθέτηση ABS οχηµάτων, για να 
καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

Η τοποθέτηση  των συστηµάτων ΣΑΠ θα γίνει σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 
υπ' αριθµ. 28366/2098/2006  Υπ. Απόφασης , καθώς και της υπ΄αριθµ 
9527/535/2009 εγκύκλιου του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, οι 
οποίες αναφέρουν αναλυτικά τόσο την ακολουθούµενη  διαδικασία, όσο και τις 
απαραίτητες βεβαιώσεις.

1. Οχήµατα ∆ήµου  στα οποία είναι απαραίτητη  η τοποθέτηση ολοκληρωµένου 
συστήµατος ΣΑΠ 

α/
α
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κυκλοφορί
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αυτοκινήτο

υ

εργοστάσιο 
κατασκευή

ς

έτος 1ης 
κυκλοφο
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Υπηρεσί

α

Κυβισµ

ός

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

1 KHI 2136 Λεωφορείο IVECO 26/4/2002 ∆ιοίκηση 5.861

2 ΚΗΙ 2137 Λεωφορείο IVECO 26/4/2002 ∆ιοίκηση 5.861

3 ΚΗΙ 2079 Λεωφορείο IVECO 7/5/2001 ∆ιοίκηση 5.861

4 ΚΗΙ 2080 Λεωφορείο IVECO 7/5/2001 ∆ιοίκηση 5.861
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5 ΚΗΙ 3765 Λεωφορείο
MERCEDE

S 23/1/2004 ∆ιοίκηση 2.874

ΦΟΡΤΗΓΑ

1 ΚΗΙ 2102 Φορτηγό MAN 14/9/2001

Τεχν. 
Υπηρεσί

α 26.000

2 ΚΗΙ 2153 Φορτηγό NISSAN 12/7/2002

Τεχν. 
Υπηρεσί

α 4.500

3 ΚΗΟ 7400 Φορτηγό DAF 21/9/1994

Τεχν. 
Υπηρεσί

α 19.000

4 ΚΗΙ 2064 Φορτηγό
MERCEDE

S 4/1/2001 ∆ΕΥΑΧ 17.500

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

1 ΚΗΙ 2072 Απορ/φόρο

MAN

9/3/2001
ΚΑΘΑΡΙ
ΟΤΗΤΑ 18.500

2 ΚΗΙ 2073 Απορ/φόρο

MAN

9/3/2001
ΚΑΘΑΡΙ
ΟΤΗΤΑ 10.500

3 ΚΗΙ 9309
Απορ/φόρο MERCEDE

S 27/7/1989
ΚΑΘΑΡΙ
ΟΤΗΤΑ 19.000

4 ΚΗΙ 9329
Απορ/φόρο

DAILMER 20/9/2007
ΚΑΘΑΡΙ
ΟΤΗΤΑ 19.000

5 ΚΗΙ 5522
Απορ/φόρο

DAILMER 20/2/2004
ΚΑΘΑΡΙ
ΟΤΗΤΑ 26.000

6 ΚΗΟ 7336
Απορ/φόρο MERCEDE

S 14/1/1993
ΚΑΘΑΡΙ
ΟΤΗΤΑ 19.000

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
-  Το σύστηµα που θα τοποθετηθεί σε κάθε όχηµα πρέπει να είναι ολοκληρωµένο 
και όλα τα εξαρτήµατα που το αποτελούν να παρέχονται από τον ίδιο 
κατασκευαστή.
-  Το ΣΑΠ πρέπει να έχει και την αντίστοιχη έγκριση τύπου σύµφωνα µε την 
οδηγία 71/320/ΕΟΚ & 98/12/ΕΟΚ και αυτό θα αποδεικνύεται µε το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό.
- Το ΣΑΠ πρέπει να είναι καινούργιο .
- Το ΣΑΠ πρέπει να εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο των απαιτούµενων 
αξόνων τουπχήµατος 
- Σε περίπτωση βλάβης ή οποιαδήποτε αστοχίας του ΣΑΠ, το ίδιο το σύστηµα 
πρέπει να επιστρέφει το σύστηµα πέδησης του οχήµατος σε λειτουργία 
ασφαλούς κατάστασης , θέτοντας εκτός λειτουργίας ΣΑΠ τους προβληµατικούς 
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άξονες και επιτρέποντας σε αυτούς την πλήρη λειτουργία της πέδης πορείας, της 
εφεδρικής πέδης και της πέδης στάθµευσης.

3. ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
- Βεβαίωση καλής τοποθέτησης (ΒΚΤ)
- Βεβαίωση καλής λειτουργίας (ΒΚΛ)
- Βεβαίωση ΚΤΕΟ τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΤ)

4. Η οριστική παραλαβή του κάθε οχήµατος, µετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ, θα 
γίνεται εφόσον αυτό συνοδεύεται µε όλες τις παραπάνω νόµιµες βεβαιώσεις 
ώστε ο ∆ήµος να προχωρήσει στην έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 30/04/2013

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λ. Χερσονήσου  30/04/2013
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη


