
άσφαλτος

1Φ8/μ2

#Φ12/20

άνω αναμονές Φ10/10

μήκους 1,70

C25/30

S500s

τυπική διατομή τοιχείου T1

Y=2,00μ                   κλ. 1:20

άμμος και σκύρα

μεταβλητου πάχους

φυσικό έδαφος

σκυρόδεμα C16/20

#φ8/20

#Φ12/20

σκυρόδεμα C20/25

        οπές

αποστράγγισης φ63

ανά 2μ/μ

#Φ12/15

#Φ12/20

1Φ12/μ2

1Φ8/μ2

2#Φ12/20

C25/30

S500s

#Φ12/20

        οπές

αποστράγγισης φ63

ανά 2μ/μ

 #Φ12/15

#Φ12/20

1Φ12/μ2

τυπική διατομή τοιχείου T2

Y=3,00μ                   κλ. 1:20

#Φ12/20

2#Φ12/20

1Φ12/μ2

1Φ8/μ2

Φ12/20

C25/30

S500s

#Φ12/20

        οπές

αποστράγγισης Φ63

ανά 2μ/μ

#Φ16/20

#Φ12/20

1Φ12/μ2

τυπική διατομή τοιχείου T3

Y=3,50μ                   κλ. 1:20

#Φ16/15

1Φ12/μ2

Φ12/20

#Φ12/20

Φ14/15

1Φ8/μ2

Φ12/18

C25/30

S500s

Φ12/20

        οπές

αποστράγγισης Φ63

ανά 2μ/μ

Φ16/18

Φ12/20

1Φ12/μ2

τυπική διατομή τοιχείου T4

Y=4,00μ                   κλ. 1:20

άνω Φ16/15

1Φ12/μ2

Φ12/18

Φ12/18

κάτω Φ14/15

Φ16/18

1Φ8/μ2

#Φ12/15

C25/30

S500s

#Φ12/20

#Φ12/15

τυπική διατομή τοιχείου

με πεζοδρόμιο στη βάση του   κλ. 1:20

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΟΥΡΝΩΝ, Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ

σχεδίου

Ιδιοκτήτης

Έργο

Θέμα σχεδίου

Χρόνος μελέτης:

KATAΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΥΡΝΕΣ ΕΩΣ

ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

OΚΤΩΒΡΙΟΣ  2016

1:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΤΙΚΑ

Αριθμός

Α3

     ΠΙΤΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

O ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                 TMHMATOΣ

ΣΠΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

λεπτομέρεια υποστηλωμάτων κατά μήκος του

τοιχείου στις θέσεις των φωτιστικών              κλ. 1:20

άσφαλτος

άμμος και σκύρα

μεταβλητου πάχους

φυσικό έδαφος

σκυρόδεμα C16/20

2#φ8/15

σκυρόδεμα C20/25

κλίση 2%

#Φ10/20

#Φ12/15

κάτω αναμονές Φ8/10

μήκους 1,40

Φ8/20 4Φ/14

κλίση 2%

άσφαλτος

άνω αναμονές Φ10/10

μήκους 1,70

άμμος και σκύρα

μεταβλητου πάχους

φυσικό έδαφος

σκυρόδεμα C16/20

#φ8/20

σκυρόδεμα C20/25

κάτω αναμονές Φ8/10

μήκους 1,40

Φ8/20 4Φ/14

κλίση 2%

8Φ20
Φ10/10

K 40x40

πεζοδρόμιο

άσφαλτος

άνω αναμονές Φ10/10

μήκους 1,70

άμμος και σκύρα

μεταβλητου πάχους

φυσικό έδαφος

σκυρόδεμα C16/20

#φ8/20

σκυρόδεμα C20/25

κάτω αναμονές Φ8/10

μήκους 1,40

Φ8/20 4Φ/14

κλίση 2%

άνω αναμονές Φ10/10

μήκους 1,70

κάτω αναμονές Φ8/10

μήκους 1,40

 #Φ12/15
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